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第五篇 Web 網頁程式升級 IPv6 

 

一、 本篇概述 

 

Web 伺服主機啟動支援 IPv6 後，如直接將原有使用於 IPv4 的網頁內容提供

給 IPv6 使用者連線瀏覽，可能會出現部分圖片無法顯示、部分連結無法連

線，以及部分網頁提供的功能無法使用的情形。 

 

以下是幾種常見造成網頁無法支援 IPv6 連線使用的原因： 

 網頁中以 IPv4 位址形式插入影像物件，但 IPv6 電腦不認識 IPv4 位址，

所以無法顯示該影像物件，例如：<img src="http://210.17.9.228/1.gif">。 

 網頁中以 IPv4 位址形式插入超連結，但 IPv6 用戶端電腦不認識 IPv4 位

址，所以點選後無法連線，例如：<a href="http://210.17.9.228/">。 

 網頁程式中使用無法處理 IPv6 位址的程式碼或函數，例如用於網域名稱

與 IP 位址查詢轉換的函數。 

 用於儲存 IP 位址的資料庫欄位為 32 位元固定長度，造成無法存放 128

位元的 IPv6 位址。 

 網頁上提供輸入 IP 位址的 GUI 圖形介面格式無法用於輸入 IPv6 位址。 

 

本篇文件依據幾種最常見的網頁程式發展語言，整理升級支援 IPv6 的建議

事項。依據網頁內容的不同，不一定存在修改必要，大部分的網頁只要將數

字形式的 IPv4 位址改用網域名稱取代即可支援 IPv6 服務；部分使用到網域

名稱與位址轉換功能的網頁，則要修改使用能處理雙協定的函數或程式碼；

只有極少數網頁需要進一步的改寫。 

 

本篇文件內容參考新一代網際網路協定互通認證計畫移轉技術分項計畫團

隊提供之資料進行編撰，特此感謝。 
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二、 Web 服務支援 IPv6 檢測工具 

 

以下提供檢測 IPv6 檢測參考工具，包括： 

檢測

工具 
網址 說明 

IPv6

連線

檢測 

https://test-ipv6.com/ 

檢測使用者端

的電腦是否有

IPv6 連線能力 

線上

檢測

服務

升級

IPv6 

https://www.gsnv6.tw/inventory/checkservicepub.cgi 

輸入服務系統

URL，檢測是

否支援 IPv6，

檢測的伺服器

包括 Web 、

Email、 DNS、

FTP 

 

(一) IPv6 連線檢測(https://test-ipv6.com/) 

經由連線測試網頁自動檢測使用者電腦是否有 IPv6 連線能力，如圖 1，檢

查項目如下：  

 

檢測項目(檢測使用者電腦) 檢測說明 

IPv4 位址及 IPv4 連線 檢測 IPv4 連線能力  

IPv6 位址及 IPv6 連線 檢測 IPv6 連線能力  

網路服務提供者 (ISP) 顯示您是使用哪一家 ISP 連結 Internet 

是否啟用 IPv6 讓您了解可以連線到哪些 IPv6 網站進行測試 

網站上的 HTTPS 檢測網站上的 HTTPS 支援是否位於 Beta 中 

使用的 DNS 伺服器 
檢測 DNS 伺服器是否支援 IPv6 的網際網路

通訊協定 
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圖 1  IPv6 連線檢測範例 
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(二) 線上檢測服務升級 IPv6 

(https://www.gsnv6.tw/inventory/checkservicepub.cgi) 

檢測 IPv6 網域環境(檢測項目包括 Web、Email、 DNS、FTP 伺服器)，如

圖 2 所示。 

 

圖 2  線上檢測服務升級 IPv6 

 

檢查項目如下： 

1. Web 檢測 

(1) 測試方法 

系統分類選擇「Web」，一般 Web 網站，系統服務 URL，輸入例如 

http://www.nkfust.edu.tw，如圖 3 所示，然後按下「送出檢測」。若

是檢測 https 網站，請輸入 https://www.nkfust.edu.tw。 

(2) 結果說明 

系統若有支援 IPv6，如圖 4 顯示: 「檢測結果：成功--可使用 IPv6

正常連線本服務」。 

如果網站沒有支援 IPv6，則顯示「檢測結果：失敗--DNS 查詢失敗，

此網域無 AAAA 記錄(IPv6 使用)，請至 DNS 主機增加 IPv6 之
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AAAA 記錄」。 

 

 

圖 3  Web IPv6 檢測 

 

 

圖 4  Web IPv6 檢測成功 
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2. Email 檢測 

(1) 測試方法 

系統分類選擇「Email」，系統服務 URL，請直接輸入主機名稱

(domain name)，如圖 5，例如 ccms.nkfust.edu.tw，然後按下「送出

檢測」。 

(2) 結果說明 

系統若有支援 IPv6，如圖 6 顯示: 「檢測結果：成功--可使用 IPv6

正常連線本服務」。 

如果網站沒有支援 IPv6，則顯示「檢測結果：失敗--DNS 查詢失敗，

此網域無 AAAA 記錄(IPv6 使用)，請至 DNS 主機增加 IPv6 之

AAAA 記錄」。 

 

 

圖 5  Email IPv6 檢測 
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圖 6  Email IPv6 檢測成功 

 

3. DNS 檢測 

(1) 測試方法 

系統分類選擇「DNS」，系統服務 URL，請直接輸入主機名稱(domain 

name)，如圖 7，例如 dns.nkfust.edu.tw，然後按下「送出檢測」。 

(2) 結果說明 

系統若有支援 IPv6，如圖 8 顯示: 「檢測結果：成功--可使用 IPv6

正常連線本服務」。 

如果網站沒有支援 IPv6，則顯示「檢測結果：失敗--DNS 查詢失敗，

此網域無 AAAA 記錄(IPv6 使用)，請至 DNS 主機增加 IPv6 之

AAAA 記錄」。 
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圖 7  DNS IPv6 檢測 

 

 

圖 8  DNS IPv6 檢測成功 
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三、 Web 網頁程式支援 IPv6 

 

(一) Html 超連語法 

撰寫 IPv6 之網頁程式設計時，HTML 超文件標示語言（英文：HyperText 

Markup Language，簡稱為 HTML，是為「網頁建立和其它可在網頁瀏覽器

中看到的資訊」設計的一種標示語言）為一可選擇之程式語言。在 IPv4 的

網頁程式設計中，HTML 語言被廣泛使用為網頁程式設計之標準語言，而

在 IPv6 網路協定中，此語言也為網頁程式設計之標準語言。 

 

在 IPv4 轉換為 IPv6 的過程中，HTML 語言裡的超連結位址如果是以傳統

IPv4 的 IP 位址為連結，則必須將此改為 Domain Name 的連結位址，因為

在 IPv6 的連結中，IPv4 的 IP 位址無法被辨識，所以須改為 Domain Name

的形式才能被成功連結到正確的位址。 

 

如圖 9，<a href="http://61.220.48.10/ishow/index.html">為使用 IPv4 位址當

作超連結之範例，當 IPv6 使用者點選此連結時將會發生無法辨識

61.220.48.10 之錯誤而無法連結。 

 

 

圖 9 修改前 Html 程式畫面 

<tr> 

<td width="25">&nbsp;</td> 

<td> 

<a href="http://61.220.48.10/ishow/index.html">IPv6 創意多媒體</a> 

</td> 

<td> 

<img src="image/pago_01.gif" width="7" height="20" alt="" /> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8B%B1%E6%96%87
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BD%91%E9%A1%B5
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BD%91%E9%A1%B5%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BD%91%E9%A1%B5%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BD%AE%E6%A0%87%E8%AF%AD%E8%A8%80
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如圖 10，修改為<a href="http://www.ipv6launch.tw/ishow/index.html">，則

經過網域名稱伺服器(Domain Name Server, DNS)查詢後，會依據使用者電

腦支援的通訊協定而傳回對應的位址，因此不論是 IPv4 或 IPv6 的使用者

皆可成功點選此連結而正確的開啟網頁。 

 

 

圖 10 修改後 Html 程式畫面 

 

(二) 網路函數庫語法 

1. 二進位數字形式 IP 位址與字串形式位址轉換 

(1) 使用同時支援 IPv4 與 IPv6 雙協定的函數：inet_ntop()及 inet_pton() 

(2) 取代只支援 IPv4 的函數：inet_ntoa()及 inet_aton()。 

 

2. 主機名稱和 IP 位址解析 

應使用同時支援 IPv4 與 IPv6 雙協定的函數，例如 getaddrinfo()及

getnameinfo() ；取代只支援 IPv4 的函數，如 gethostbyname() 、

gethostbyaddr()、getservbyname()及 getservbyport()。 

 

<tr> 

<td width="25">&nbsp;</td> 

<td> 

<a href="http://www.ipv6launch.tw/ishow/index.html">IPv6 創意多媒體</a> 

</td> 

<td> 

<img src="image/pago_01.gif" width="7" height="20" alt="" /> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="25">&nbsp;</td> 

<td><a href="http://www.ipv6launch.tw /igo/index.html">IPv6高手實戰英雄榜<

/a></td> 



第五篇 Web 網頁程式升級 IPv6 

本文件得自由下載及閱覽，不得用於任何商業用途，引用時須註明文件版權屬於財團法人台灣網路資訊中心 

-11- 

(1) 不支援 IPv6 的範例： 

struct sockaddr_storage ss;  

struct sockaddr_in *sin;  

struct sockaddr_in6 *sin6;  

struct hostent *hp;  

char *name;  

switch (ss.ss_family) {  

case AF_INET:  

sin = (struct sockaddr_in *)&ss;  

hp = gethostbyaddr(&sin->sin_addr, sizeof(sin->sin_addr),  

ss.ss_family);  

break;  

case AF_INET6:  

sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ss;  

hp = gethostbyaddr(&sin6->sin6_addr,  

sizeof(sin6->sin6_addr), ss.ss_family);  

break;  

}  

name = hp->h_name; 

 

(2) 修改後支援 IPv4 及 IPv6 雙協定的範例： 

struct sockaddr_storage ss;  

struct sockaddr_in *sin;  

struct sockaddr_in6 *sin6;  

struct hostent *hp;  

char *name;  

error = getnameinfo((struct sockadddr *)&ss, ss.ss_len, namebuf,  

sizeof(namebuf), NULL, 0, 0); 

if (error) 

perror("getnameinfo"); 

name = namebuf; 

 

(三) 支援 IPv6 的位址資料結構 

發展與 IP 版本無關的程式碼，所有變數結構、資料庫結構和 APIs 應該要

可以同時支援 IPv4 與 IPv6。使用 sockaddr_storage 取代使用 structs in_addr, 

in6_addr, sockaddr_in, sockaddr_in6。
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1. 不支援 IPv6 的範例： 

struct in_addr in4addr;  

struct in6_addr in6addr;  

foo(&in4addr, AF_INET); /* IPv4 case */  

foo(&in6addr, AF_INET6); /* IPv6 case */ 

 

 

2. 修改後支援 IPv4 及 IPv6 雙協定的範例： 

struct sockaddr_storage ss; 

int sslen; 

/* AF independent! - use sockaddr when passing a pointer */ 

/* note: it's typically necessary to also pass the length explicitly */ 

foo((struct sockaddr *)&ss, sslen); 

 

 

(四) PHP 取得客戶端 IP 位址語法 

PHP（PHP：Hypertext Preprocessor）是一種在電腦上執行的腳本語言，主

要用途是在於處理動態網頁，也包含了命令列執行介面（command line 

interface），或者產生圖形使用者介面（GUI）程式。PHP 為 IPv4 技術移轉

為 IPv6 所使用的程式語言之一。在 PHP 程式設計中，其設計方法、技巧

與語法使用方式大致上跟 IPv4 之 PHP 程式設計相同，在連結位址方面也

需將傳統 IPv4 之 IP 位址改成 Domain Name 的形式才能成功運作於 IPv6

之使用者。 

 

$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]為 PHP程式設計中取得客戶端 IP位址之函

式語法，本語法已同時支援 IPv4 及 IPv6 通訊協定。此函式會抓取使用者

之 IP 位址並存放於字串變數中，在 IPv6 網路存取中獲取使用者 IP 位址的

語法函式也如同 IPv4，使用同樣的語法函式即可獲得使用者的 IP 位址。 

 

以下三圖為實作 IPv6 網路存取獲取使用者 IP 位址之範例：

http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%85%B3%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%A8%80
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8B%95%E6%85%8B%E7%B6%B2%E9%A0%81&action=edit&redlink=1
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%91%BD%E4%BB%A4%E5%88%97
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%96%E5%BD%A2%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E4%BB%8B%E9%9D%A2
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1. 圖 11 為展示程式內容，主要將使用者 IP 存在變數$ip，並顯示於畫面。 

<?php 

 

   $ip=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]; 

   Echo ‘您的 IP 位址: ‘.$ip; 

 

?> 

圖 11 PHP 程式語法範例 

 

2. 圖 12 為 IPv4 使用者執行結果，可正確顯示出使用者 IPv4 之 IP 位址。 

 

圖 12 IPv4 使用者執行結果(顯示使用者 IPv4 IP 位址) 

 

3. 圖 13 為 IPv6 使用者執行結果，亦正確顯示出使用者 IPv6 之 IP 位址。 

 

圖 13 IPv6 使用者執行結果(顯示使用者 IPv6 IP 位址) 

 

(五)  ASP 取得客戶端 IP 位址語法 

ASP 使用下列語法取得客戶端的位址，本語法已同時支援 IPv4 及 IPv6 通

訊協定，如圖 114 及圖 15： 

<%=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>



 

本文件得自由下載及閱覽，不得用於任何商業用途，引用時須註明文件版權屬於財團法人台灣網路資訊中心 

-14- 

 

圖 14 IPv4 客戶端測試畫面(ASP 測試範例) 

 

 

圖 15 IPv6 客戶端測試畫面(ASP 測試範例) 

 

(六) ASP.NET 取得客戶端 IP 位址語法 

ASP.NET取得客戶端位址語法如下列範例，本語法已同時支援 IPv4及 IPv6

通訊協定，請參考圖 16 及圖 17。 

 

Your IP Address :<% Response.Write(Request.UserHostAddress)%> 

 

圖 16 IPv4 客戶端測試畫面(ASP.NET 測試範例) 

 

 

圖 17 IPv6 客戶端測試畫面(ASP.NET 測試範例)
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(七) JSP 取得客戶端 IP 位址語法 

JSP 取得客戶端位址語法如下列範例，本語法已同時支援 IPv4 及 IPv6 通

訊協定，如圖 18 及圖 19。 

 

RemoteAddr: <%=request.getRemoteAddr()%> 

<br> 

RemoteHost: <%=request.getRemoteHost()%> 

 

 

圖 18 IPv4 客戶端測試畫面(JSP 測試範例) 

 

 

圖 19 IPv6 客戶端測試畫面(JSP 測試範例) 

 


